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Titulo resumo

Resumo

Analisando as condi¢des da dgua de consumo retirada de rios sem nenhum tratamento ¢ o diagnostico realizado por visitas
técnicas, pensamos juntamente com as comunidades rurais em atribuir uma medida segura, pratica e barata para melhorar
a qualidade da dgua e amenizar esse problema central.

Objetivo Geral

Disponibilizar 4gua potavel para populagdo ribeirinha e conscientizar a populacdo em relagdo a importancia da qualidade
da agua, ao uso ¢ manutenc¢do do equipamento.

Objetivo Especifico

Problema Solucionado

No exercicio das fungdes como Extensionista junto as Comunidades Tradicionais, de Agricultores Familiares ¢ Assentados
da Reforma Agraria, pertencentes ao estado do Amap4, diagnosticamos a necessidade de desenvolver uma tecnologia que
melhorasse a qualidade da 4gua consumida por essas familias. As familias atendidas se encontram em situag@o de risco
social, localizadas em comunidades rurais, aonde ndo dispdem de adgua potavel, sendo levadas a consumir dgua néo
tratada retirada diretamente do rio e/ou outras fontes ndo seguras, utilizando-se assim da nica maneira que tem para
suprir suas necessidades, ocasionando o surgimento de varias doencas. Verifiquei que o agricultor familiar ¢ sua familia
contaminados pelo consumo de agua inadequada, diminuia e muito sua produtividade nas atividades dentro da
propriedade ocasionada pela falta de dias trabalhados. Apds pesquisas e experiéncias chegou-se na confec¢do de uma
unidade filtrante, designado como “Filtro Ecolégico Alternativo”, tecnologia social Prioritaria de baixo custo e largo
alcance na melhoria da qualidade de vida das familias rurais, possibilitando o aumento de dias trabalhados e uma melhor
produtividade desses cidadfos.

Descricao

Conforme explicado na parte tedrico durante o curso realizado na comunidade, o representante da unidade familiar recebe
os materiais e ele mesmo, durante o curso, confecciona a unidade filtrante. Os procedimentos para a montagem do Filtro
Ecologico Alternativo é estabelecido em 4 (quatro) passos: 1° passo: adquirir os materiais, que sdo: - 02 (dois) baldes
plasticos de 20 I (litros) com tampa; - 01 (uma) torneira plastica com duas borrachinhas de silicone; - 02 (duas) velas de
filtro de ceramica para filtragem de agua, com duas borrachinhas de silicone. 2° passo: lavar bem os baldes com agua
quente e coc¢do com alcool gel 70%. 3° passo: perfurar os baldes nos locais indicados. Nesta opera¢do pode-se usar um
pedago de metal aquecido para fazer um furo na base inferior do balde para o encaixe da torneira, dois furos no fundo do
balde superior e dois furos na tampa do balde inferior, na mesma direcdo, para o encaixe das velas. 4° passo: concluir a
instalagdo. Encaixar as velas e torneira tomando cuidado no manuseio para evitar quebrar as bordas dos baldes. Os baldes
devem ficar no interior da casa, tampados e longe de qualquer material prejudicial a satide, principalmente combustivel,
pois, o plastico do balde adquire cheiro forte e impregna na agua. CUIDADOS DE MANUTENCAO: - Retirar as velas e
a torneira plastica, lavar com agua quente as extremidades dos baldes sem a utilizagdo de produtos quimicos, € com uma
toalha umedecida com alcool 70% espalhar por todo interior dos baldes; - Lavar as velas com agua corrente € uma escova
abrasiva esfregando a superficie. Realizar esta atividade quando necessario. Montagem das velas e torneira plastica nos
locais perfurados; - Adicionar 2 (duas) gotas de Hipoclorito de Sodio (5%) a cada 1 (um) Litro de 4gua no balde superior
para eliminar vermes e bactérias. Esperar 30 (trinta) minutos antes de utiliza-la; - Aten¢do: Amebas (amebiase) e Giardias
(giardiase) que s@o protozoarios, ndo sdo eliminadas pela substincia quimica, mas ficam presos e retidos na vela que ¢ de
ceramica por apresentar uma parede micro porosa inferior a esses agentes patogénicos citados; - Higienizar
periodicamente o material que ird formar a unidade filtrante, pois, apds a eliminagdo pela solu¢do, os vermes e bactérias
podem se transformar em uma substancia cancerigena chamada de Trialometano; - Trocar as velas conforme indicagéo
do fabricante.

Recursos Necessarios

1 MATERIAL PARA CONFECCAO DOS FILTROS UND. QNTD. VALOR UN. VALOR TOTAL. a) BALDES
PLASTICO Unidade 40,0 R$ 3,00 R$ 120,00 b) VELA DE FILTRO Unidade 40,0 R$ 6,00 R$ 240,00 c) TORNEIRA
PLASTICA Unidade 20,0 R$ 3,00 R$ 60,00 d) ALCOOL GEL 70% Litro 3,00 R$ 4,50 R$ 13,50 ¢) PANO DE PRATO
Unidade 10,0 R$ 2,75 R$ 27,50 f) DETERGENTE NEUTRO Unidade 4,0 R$ 1,25 R$ 5,00 g) ESPONJA (LOUCA)



Unidade 10,0 R$ 0,50 R$ 5,00 2 DIVULGACAO DO PROJETO UND. QNTD. VALOR UN. VALOR TOTAL. a)
FOLDERS Unidade 40,0 R$ 0,50 R$ 20,00 b) ADESIVOS Unidade 40,0 R$ 3,00 RS 120,00 ¢) BANNER Unidade 1,0
RS 80,00 R$ 80,00 d) XEROCOPIA Unidade 80,0 R$ 0,15 R$ 12,00 Material de consumo - A Alimentago para os
treinandos durante a realizagdo do curso, sera provinda de alimentos regionais, sendo sadios € sem a presenca de
agrotoxicos.

Resultados Alcangados

A partir da implantagdo do Projeto Filtro Ecolégico Alternativo (unidades filtrantes) nas Comunidades Tradicionais,
Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agraria: - Houve a diminuigdo em quase 100% do numero de
ocorréncias ou agravos de satude relacionados a ma qualidade da 4gua para o consumo humano como: verminoses, colera,
febre tifoide, hepatite, diarreias, infec¢o intestinal e demais doengas relacionadas a contaminagdo da agua nio tratada; -
Melhoraria da qualidade da agua consumida pela filtragem e cloragdo domiciliar; - Mudanga nos habitos de higiene pessoal
e noc¢des de educacdo sanitaria domiciliar nas populagdes rurais; - Realizam os procedimentos de montagem e os cuidados
de manuten¢@o das unidades filtrantes, conforme exposto nas demonstragdes; - Higienizam periodicamente o material que
ir4 formar a unidade filtrante; - Utilizagdo correta do Hipoclorito de Sodio para eliminar vermes e bactérias presentes na
agua de consumo; - Bem estar dos membros da familia. O Filtro Ecologico Alternativo trouxe as populagdes rurais a
vontade e o direito a educagdo, lazer, seguranga alimentar, trabalhos na produtividade da propriedade e da comunidade,
vivendo uma vida mais saudavel. Ja foram confeccionadas centenas de unidades filtrantes no estado do Amapa no
periodo de dezembro de 2010 a maio de 2013, beneficiando um nimero altissimo de pessoas oriundas de familias de
Agricultores Familiares, Comunidades Tradicionais (ribeirinhos, quilombolas, extrativistas e indigenas) ¢ Assentados da
Reforma Agréria.

Locais de Implantacio

Endereco:

Comunidade Agua Azul, Vitéria do Jari, AP

Comunidade Fé em Deus, Laranjal do Jari, AP

Conunidade Km 09, Macapa, AP

Conunidade Santarém do Cajari, Laranjal do Jari, AP
Conunidade Sao Francisco do Rio Iratapuru, Laranjal do Jari, AP
Conunidade Sao José da Padaria, Laranjal do Jari, AP
Cormunidade Tira Couro, Laranjal do Jari, AP

Expofeira de Macapa, Macapa, AP

Unidades Filtrantespara familias de outras conunidades, Laranjal do Jari, AP
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